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SCHEDA TECNICA  

MISURATORE VESCICALE  

Cod. U-BVT 02 

CND: Z12080304 
RDM: 1732801

 
 

La scansione in tempo reale della vescica è un metodo sicuro, semplice e non invasivo per misurare il 

valore del volume vescicale. In molti ambienti clinici – soprattutto in uroginecologia, geriatria, 

pediatria, terapia intensiva e riabilitazione – ci si avvale di scanner vescicali per valutare in pochi 

secondi lo stato della vescica. Questo tipo di diagnosi istantanea è utile per rilevare la ritenzione 

urinaria e quindi monitorare l’efficacia minzionale del paziente 

BVT 02 è uno scanner vescicale portatile, dotato di schermo LCD da 3.5”, studiato per essere indossato 

al polso per una maggior praticità. La sua compattezza e semplicità di utilizzo ne fanno uno strumento 

ideale sia per l’utilizzo in ambienti sanitari, sia per l’uso domestico. È dotato anche di un allarme 

acustico per avvertire in caso il volume misurato ecceda una soglia prestabilita. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Di seguito sono elencate le specifiche tecniche dello strumento: 

Range di volume misurabile 20-999 ml 

Accuratezza  
20-99 ml → +/- 15 ml 
100-999 ml → +/- 15% 

Frequenza della sonda  2.5 MHz 

Angolo di scansione 180° 

Profondità di scansione 
Adulto 140 mm 
Pediatrico 120 mm 

Posizioni di rotazione  12 (15°) 

Tempo di scansione < 4s 

Display Touch screen 3.5” a colori 

Autonomia batteria 540 min 

Tempo di ricarica 240-300 min 

Lingua Inglese, Francese, Russo, Spagnolo, Portoghese 

 

 

 

Produttore: 

Xuzhou Kaixin Electronic Instruments Co. Ltd 

Kaixin Mansion, C-01, Economic Development Zone, Xuzhou, Jiangsu, China 

Cod. Produttore: BVT02 
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